S 2 FORPAD STABIL e FORPAD STABIL & FORPAD STABIL

FORPAD TELESCOPRIC , FORPAD TELESCOPRIC : FORPAD TELESCOPRIC

Terce pevné a nastavitelné pod dlazbu a drevené terasy Terce pevné a nastavitelné pod dlazbu a drevené terasy Terce pevné a nastavitelné pod dlazbu a drevené terasy

PAD PAD =AD

PADS UNDER TILES PADS UNDER TILES PADS UNDER TILES

ZOZNAM PRODUKTOV TELESCOPIC ZOZNAM PRODUKTOV STABIL

==C=> -
N ika priemer priemer kl Sivka 503 \\_ "‘\ znak pre terée sklon
znal vysl £ skion Sirl spar
hlavy  zéldadne TW110 EASY, TOP 1%
DT 10-15 150 150 X 4 TW150 DISK, STABIL 1%
S - S [ eewse
C wemsow A s tro e e
L. priemer priemer e TR
hlavy  zakladne  Sklon  Sirkaspar ST25 2,5 150 X 4
990 P00 . 4 sT30 3 150 x 4
990 200 x A ST120 12 140 x 4
110 200 X 4 sT140 14 150 X 4
ST150 15 140 X 4
0. 110 200 X 4
Sl 110 200 X 4 ST170 17 150 X 4
= = d = ST190 19 150 4
TERCE PEVNE A NASTAVITELNE M 20 x4 SR 150 _—
v . 110 200 X 4
POD DLAZBU A DREVENE TERASY E8  180-230 110 200 x 4 rozmery st v mm
© wemsow 0P ‘
= rozmer dlazby pocetks/m’
znak  vyska "[_',:"',‘;' Fkdadne  sklon  irka3par - 30x30cm 1,11
T 2540 110 205 x 4 :g x ‘;g < 2'::
T2 40-60 110 205 x 4 7 oi - :: o
T3 60-100 110 205 X 4 4
T4 90-160 110 205 x 4 Fri fqrméte dlaibyvvéééom ako 40.>< 60 do 60 ><'60cm odporti¢ame podloiit’ dlaibu eSte minimalne
Ts 150-270 110 205 - a Jjednym kusom terca uprostred. Pri vacich formatoch sa treba poradit s odbornikom, resp. vyrobcom.
znak  vyska p:f;",‘;r :;ikf;‘.:: sklon Sirka Spar D o M YS E L N o ST
so  28-38 110 205 0-5% a Medzera medzi pochddznou vrstvou a podkladom umoznuje
S1 3850 o 205 0-5% 4 neviditelny priechod inzZinierskych sieti a umiestnenie
S2 50-75 110 205 0-5% 4 y " c g - .o 4 .
s3 75120 110 205 0-5% a akéhokolvek zariadenia, prizachovani lahkého pristupu.
sS4 120-170 110 205 0-5% 4
S5 170-215 110 205 0-5% 4

priemer priemer

znak vyska hlavy zakladne sklon Sirka Spar
us1 12-18 160 160 0-1,5% 4
us2 18-24 160 160 0-1,5% 4
us3  24-30 160 160 0-1,5% 4

STABILITA,PEVNOST

Vdaka nezavisléemu sposobu ulozenia, mézu dlazba

priemer priemer

mak YA iy zikdadne  fhon - Hraipir apodperyabsorbovat expanzné a $trukturalne pohyby.
U1 30-41 130 205 0-5% 4
U2 41-63 130 205 0-5% 4
u3 63-95 130 205 0-5% 4
u4 95-152 130 205 0-5% 4
us 152-209 130 205 0-5% 4
[/[9 159-272 130 205 0-5% 4
U7 216329 130 205 0-5% a
Us 224-380 130 205 0-5% 4
U9 280-436 130 205 0-5% 4
U10 340-545 130 205 0-5% 4

rozmery si v mm

V letaku boli pouzité ilustraéné obrazky.
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VYSOKA NOSNOST A PEVNOST

Robustnd nosna konstrukcia, pouzity vstupny material,
a Specidlne navrhnuty typ zavitu, robia z tercov
FORPAD produkt s vysokou odolnostou, inosnostou a

pevnostou.

RYCHLOST REALIZACIE

Suché ukladanie dlazby na terce je velmi praktické a

rychle, ¢o Setri hlavne cas a tym aj peniaze.

Novopostavené budovy su skér skolaudované a
odovzdané do uzivania. Rekonstruované stavby
dlhodobo neobmedzuju uzivatelov v pohybe.
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VYROBCA / IMPORTER / DISTRIBUTOR

FORBUILD, s.r.o.
Kukucinova 1621/26
052 01 Spisska Nova Ves
T:+421 910 444 008
info@forbuild.sk
www.forbuild.sk

FORBUILD

FORBUILD, s.r.0. si vyhradzuje prévo na chyby v texte.

‘+FMEJ

PADS UNDER TILES

EKOLOGIA A UDRZBA

Terce FORPAD su recyklovatelné, hygienicky
nezavadné a bezudrzbové. Nakolko ich Zzivotnost je
velmi dlha, po skonceni Zivotnosti dlazby, drevenej
terasy ci budovy je terce mozné pouzit opat na inom
mieste.

AKUSTICKA 1ZOLACIA _

Vdaka integrovanej vrstve, prébi hluku a Smyku (iba pri
vybranych typoch tercov ) na povrchu nosnej hlavy,
dokazu terce FORPAD timit hladinu krocajového hluku
azo25dB.

VYSOKA ZIVOTNOST

Vzduchové medzery zabezpecuju cirkulaciu vzduchu a
vetranie, ¢im sa zvysuje zivotnost hydroizolacie, dlazby
a pod. Dlazba na terc¢och chrani hydroizolaciu pred UV

' "\\degradéciou.
9
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FLEXIBILITA A VARIABILITA

Systéemom ukladania dlazby na terce, mozete l'ahko
vyregulovat mierne nerovnosti, nepravidelnosti a
akékolvek sklony na podkladnej ploche, ¢im vytvorite
dokonale stabilny a rovny povrch na spevnenej ploche.
Konstrukcia tercov, umoznuje jednoduchu manipu-
laciu s polozenou dlazbou bez jej poskodenia a to
kedykolvek.

NENAROCNOST

Plavajuci ( suchy ) systéem ukladania dlazby na terce,
poskytuje jednoduché a rychle riesenie a to aj bez
akéhokolvek Specidlneho naroku na podklad. Tento
sposob ponuka okrem iného hlavne usporu v case
realizacie s nizsimindkladmi.

RYCHLY ODTOK VODY

Vdaka medzeram medzi dlazbami je zaisteny rychly
odvod vody z povrchu. Dlazba (terasa) je tak rychlejsie
suchdaapouzitelna.
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