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HUZATFOKOZÓ TURBINÁK

VYTOZ-EKO

HASZON ÉS MEGTAKARÍTÁS

Cégünket, a VYTOZ-EKO s.r.o.-t 2009-ben alapítottuk. Ebben az évben kezdtük meg a VENTILA huzatfokozó turbinák gyártását és értéke-

sítését is. E célból korszerűsítettük és a megfelelő felszerelésekkel láttuk el saját tulajdonú gyártócsarnokunkat. Ezzel megfelelő gyártási 

hátteret is létrehoztunk társaságunk számára. 

A VENTILA huzatfokozó turbinák teljes gyártási folyamata, beleértve az alkatrészeket és a technikai kiegészítőket is, a vállalatunkban valósul 

meg. Kizárólag így tudjuk garantálni a termékekek kiváló minőségét és a VENTILA szellőztetőrendszer egyes elemeinek kompatibilitását, 

miközben száz százalékig cseh gyártású termékeket értékesítünk. 

A VENTILA turbinák tervrajza, a további alkatrészeket is beleértve, a VYTOZ-EKO cég műhelyében született, és a VENTILA védjegy óvja. A 

védjegy által óvott termék megnevezése: „VENTILA huzatfokozó turbina”.

A   V Y T O Z - E K O  s . r . o .  V Á L L A L A T I  F I L O Z Ó F I Á J A

Vállalatunk célja az volt, hogy gazdaságossági szempontból is megfelelő, árambevezetést nem igénylő és ami a legfontosabb, környezetba-

rát terméket hozzon létre: a VENTILA huzatfokozó turbinát, amely a soha ki nem merülő természeti erőt, a szelet hasznosítja. 

Hogy a lehető legjobban megfeleljünk a stabil és rendkívül hatékony szellőztetést illető vásárlói igényeknek, termékkínálatunkat a turbina 

alá szerelhető elektromos ventilátorral és mechanikus vagy elektromechanikus visszacsapó szeleppel bővítettük. Így biztosítjuk a kellő 

mértékű, egyben szabályozható szellőztetést és a szellőztetőegység egyszerű irányíthatóságát. Teljes újdonság, vállalatunk zászlóshajója 

a VENTILA HV hibrid huzatfokozó turbina, amely huzatfokozó turbinát, minőségi elektromotort, fordulatszámmérőt és vezérlőegységet is 

magában foglal. Ez a turbina akkor is üzemel, amikor más turibnák leállnak. A termékről további információt talál kiadványunkoldalain. 

5  K I E M E L K E D Ő É R V  A 
V E N T I L A  H U Z A T F O K O Z Ó 
T U R B I N Á K  M E L L E T T  

BIZTOSÍTJÁK a tetőszerkezet folyamatos légkeringését: nyáron elvezetik a fel-
forrósodott levegőt, a téli időszakban pedig a párát, ezáltal meghosszabbítják 
a tető élettartamát. 

BIZTOSÍTJÁK a tető alatti padlásterek alacsonyabb hőmérsékletét, ezzel a teljes 
épület hőterhelését csökkentve. 

BIZTOSÍTJÁK a lakások belső tereinek folyamatos szellőzését, ahogyan a gyár-
tási, raktározási, sport- vagy mezőgazdasági célú (istállók, szalmaraktárak, stb.) 
épületekét is. 

BIZTOSÍTJÁK a jelentős mértékű energiamegtakarítást, hiszen természetes 
energiaforrást használnak: a szelet.

 
BIZTOSÍTJÁK az építés, mint befektetés megtérülését, mivel meghosszabbítják 
az épület élettartamát. 

A VY TOZ EKO s.r.o.-hoz 2009 óta, a VENTILA huzatfokozó turbinák és 
tartozkéai árusításának megkezdése óta nem érkezett vásárlói pa-
nasz.  Ezt a színvonalat a vállalat továbbiakban is fent szeretné tartani.
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A VYTOZ-EKO S.R.O. CÉG 
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VYTOZ-EKO

EURÓPAI  UNIÓS TÁMOGATÁSOK 
ÉS TANÚSÍTVÁNYOK 

E U R Ó P A I  U N I Ó S  T Á M O G A T Á S  A  „ V E N T I L A  H U Z A T F O K O Z Ó  T U R B I N A ”  P R O J E K T  R É S Z É R E 

2012-ben a VYTOZ-EKO s.r.o. a „VENTILA huzatfokozó turbina” elnevezésű üzleti terv bemutatása után a III.1.2 a) intézkedés 

(mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése) keretén belül elnyerte az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tá-

mogatását. 

A  V E N T I L A  H U Z A T F O K O Z Ó  T U R B I N Á K  V I Z S G Á L A T A I  É S  T A N Ú S Í T V Á N Y A I

A VENTILA huzatfokozó turbinák minden típusát, beleértve a tartozékokat is, a törvényi előírásoknak megfelelően a cseh 

VVUÚ vizsgálati szerv 1025. sz. akkreditált laboratóriuma ellenőrizte (székhely: Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7). Ezen 

ellenőrzéseket követően a termékeken az ún. „162/2002 Sb. kormányrendelet szerinti megfelelőségi vizsgálat” is elvég-

zésre került a Műszaki Vizsgálóintézetben (Brno, Hudcova 424/56b). 

A VENTILA huzatfokozó turbinákat és tartozékaikat 2009-ben az említett szigorú normák értelmében megfelelőnek találták 

és ún. Terméktanúsítvánnyal (Certifikát výrobku) látták el. 

A VYTOZ-EKO vállalat gyártási folyamatainak megfelelőségét a Műszaki Vizsgálóintézet munkatársai évente egyszer szigo-

rú ellenőrzés keretében vizsgálják. A vállalat a VENTILA huzatfokozó turbinák és tartozékaik egyetlen európai akkreditált 

gyártója. 

                                                                  A vizsgálati jegyzőkönyveket és tanúsítványokat megtalálja a weboldalunkon: www.vytozeko.cz

A  C S E H  E L Ő Í R Á S O K N A K  M E G F E L E L Ő  T E L J E S Í T M É N Y É R T É K E K

Egyes import turbinák - különösen az Európán kívüli országokból származók - esetében a teljesítményértékek eltérhetnek, 

akár 50%-kal is. Ez elsősorban a Csehországban előírt teljesítményértékektől való eltérésből ered. Vállalatunk, a VYTOZ-EKO 

s.r.o. a turbinákat és minden forgalmazott tartozékukat Csehországban gyártja. Így garantáljuk a VENTILA huzatfokozó 

turbinákon feltüntetett teljesítményértékek pontosságát.  

A  M I N Ő S É G E L L E N Ő R Z É S  É S  A  G Y Á R T Á S I  F O L Y A M A T  B E T A R T Á S Á N A K  B I Z T O S Í T Á S A  A  C S E H 

K Ö Z T Á R S A S Á G  V I Z S G Á L A T I  S Z E R V E I  A K K R E D I T Á L T  L A B O R A T Ó R I U M A I N A K  F E L Ü G Y E L E T E 

A L A T T  T Ö R T É N I K . 
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GARANCE KVALITY

A 
„Vállalkozás fejlesztése – VYTOZ – EKO, spol.s.r.o.” 

projektet az Európai Unió támogatta az az  Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásaiból, a III.1.2 a) in-
tézkedés (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése) 

keretében. 
Cseh Köztársaság Vidékfejlesztési Programja

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki térségekbe beruházó Európa

HUZATFOKOZÓ TURBINÁK
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VYTOZ-EKO

Technický list č.004

VENTILA HV -  Hybridná ventilačná turbína 
Hybridná celohliníková ventilačná turbína so sekundárnym pohonom pomocou
elektromotora, pre minimálne garantované odvetranie.

Výrobca: VYTOZ-EKO, spo. s r.o.
 Táborská 266, 664 51 Kobylnice
 Česká republika
 T: +420 775 202 506
 E: vytozeko@volny.cz
 W: www.vytozeko.cz

Dovozca pre Slovensko: FORBUILD, s.r.o.  
   Kukučínova 1621/26, 052 01 Spišská Nová Ves
   Slovenská republika
   T: +421 910 444 008
   E: info@forbuild.sk
   W: www.forbuild.sk

VENTILA HV (12”,14”,16”,20”)

Aktualizované: 05.06.2018

SK

Priemer hlavice / mm

Výška hlavice / mm

Výška krku / mm

Hmotnosť / kg

Príkon elektromotora

Napájanie V/Hz

Krytie svorkovnice 

Rozbehová rýchlosť m/s vplyvom vetra

Sacie schopnosti pri pohone EM

tlak vzduchu 3,0 Pa

tlak vzduchu 5,1 Pa

tlak vzduchu 6,0 Pa

tlak vzduchu 8,8 Pa

tlak vzduchu 10,2 Pa

Sacie schopnosti bez pohonu EM

rýchlost vzduchu 1,1 m/s

rýchlost vzduchu 2,4 m/s

rýchlost vzduchu 3,1 m/s 1105,2

860,3

380,3

m3/h-1

25/95W

230/50

IP 65

m3/h-1

100,6

126,5

282,0

339,8

536,8

Merané parametre              
Typ výrobku

VENTILA  HV 14/355

490

315

1,8

4,74

200

 HV

Použitie turbín a hybridných turbín
   Ventilačné turbíny tvoria aktívnu časť vetracieho systému, ktoré svojou rotáciou spôsobenou voľným prúdením vzduchu
bez potreby napájania elektrickým prúdom odvetrávajú v skutku širokú škálu priestorov nad ktorými sú turbíny umiestnené. 
Ventilačné turbíny je možné použiť na odvetranie strešných plášťov, podkrovných priestorov a povál, interiérov, kancelárií 
a všetkých typov hál, skladov a  budov. Ideálne sú však aj na odvetranie priemyselných hál rôznych tvarov a typov, sklado-
vacích, výrobných a športových či kultúrnych priestorov. V prípade potreby garantovaného minimálneho sacieho výkonu 
sú používané turbíny s vstavaným elektromotorom, VENTILA HV,  ktoré pracujú aj v prípade bezvetria resp. slabého vánku.    

Funkčnosť turbín a hybridných turbín
   Prúdenie vzduchu ( poriv ) poháňa rotačnú hlavicu ventilačnej turbíny, ktorá svojim jednostranným točivým pohybom 
vytvára plynulý ťah tzv. sací efekt. Tento ťah vysáva teplo, vlhkosť CO2 z priestorov na ktorých sú turbíny namontované. 
Výkon ventilačnej turbíny závisí od rýchlosti vetra a priemeru sacieho hrdla a veľkosti rotačnej hlavice. Takémuto odvetrá-
vyniu hovoríme “negarantované”. Hybridné ventilačné turbíny VENTILA HV zaručujú minimálne “garantované” vetranie
uvedené výrobcom. Hybridná ventilačná turbína VENTILA HV je vybavená kvalitným a výkonným elektromotorom vyvy-
nutým práve na tento účel, ktorý je umiestnený na osi rotačnej hlavice priamo v jej pracovnom priestore. V prípade bez-
vetria alebo slabého prúdenia vzduchu, dochádza k spomaleniu rotácie hlavice a následnému poklesu sacieho výkonu. 
Tento jav zaznamená snímač otáčok umiestnený na konštrukcii rotačnej hlavice, pričom sa  zopne spínač v riadiacej jed-
notke. Dochádza k pohonu turbíny pomocou elektrickej energie. Ventilačná turbína sa krátkodobo roztočí na výrobcom 
nastavené otáčky ( cca 236 ot/min t.j. cca 700 m3/h odsatého vzduchu ). Po dosiahnutí požadovaného sacieho výkonu 
sa napájanie prúdom preruší. Tento cyklus sa opakuje dovtedy pokiaľ opäť nezauraduje príroda a vietor opätovne nepre-
vezme hlavnú - primárnu úlohu pohonu turbíny.

Technický popis
   Ventilačnú turbínu tvorí celohliníková tuhá konštrukcia, zložená z dvoch častí. Rotačná hlavica VENTILA VV: tvorí primár-
nu hnaciu silu kompletnej hybridnej ventilačnej turbíny VENTILA HV.  21 kusov špeciálne aerodynamicky tvarovaných lopa-
tiek je umiestnených a pripevnených na rotačnej hlavici tak, aby s maximálnou účinnosťou zaisťovali prenos hnanej sily vet-
ra a svojou rotáciou vytvárali plynulý sací efekt a odťah z priestorov pod ventilačnou turbínou. Lopatky sú usporiadané tak,
aby bránili zatekaniu dažďovej vody do priestorov pod turbínou. Bezúdržbové celokovové ložiská, ktoré sú opatrené dvoji-
tým plastovým tesnením a trvalou mazacou náplňou, zaručujú ideálny výkon a tichý a plynulý chod ventilačnej hlavice po-
čas celej jej doby životnosti v poveternostných podmienkach od -20°C až do +60°C. Konštrukcia ventilačnej turbíny je na-
vrhnutá a zhotovená tak, aby odolávala vetru až do rýchlosti minimálne 120 km/h. Hrdlo turbíny: K hrdlu je pomocou špeciálne tvarovanej konštrukcie ukotve-
ný elktromotor. Elektromotor je chránený hermeticky v hliníkovom púzdre. Elektromotor je navrhnutý tak, aby vo vypnutom stave nekládol odpor, teda nebránil 
samovoľnej rotácii turbíny. Ventilašná hlavica je umiestnená priamo na hriadeli elek-
tromotoru, bez použitia spojky a prevodovky čím sme eliminovali poruchovosť.

Upozornenie
   Pre zaistenie maximálnej účinnosti ventilačných turbín je ich nutné osádzať na  naj-
vyššie miesta. striech, poprípade na náveternú stranu strechy. Turbíny inštalované v 
závetrí nemajú vplyvom vetra dostatočný výkon. Je zároveň nutné zabezpečiť dosta-
točný prívod vzduchu pre zaistenie cirkulácie vzduchu v odetrávaných priestoroch. 
Montáž a zapojenie ventilačných turbín smie vykonávať iba odborná osoba s povo-
lením a skúsenosťami. Manipulovať s riadiacou jednotkou je prísne zakázané! 

Preprava a uskladnenie
   Ventilačné turbíny sú dodávané v kartónovej krabici vhodného tvaru tak, aby obal 
dokázal zamedziť štandardnému poškodeniu v priebehu skladovania a prepravy. Kra-
bica nesmie byť extrémne namáhaná váhou ostatných predmetov a nesmie byť vidi-
teľne zdeformovaná. Pri zdeformovanej krabici spravte ihneď kontrolu stavu ventilač-
nej turbíny, či tiež nie je poškodená . Hlavica musí mať pravidelný tvar a lopatky nes-
mú byť pokrivené a poškodené. Výrobok odporúčame prevážať a uskladňovať iba v 
krabici a to vo vodorovnej ( vertikálnej ) polohe. Tovar nesmie byť uskladnený v praš-
nom a agresívnom prostredí v ktorom by mohol byť hliníkový poprípade pozinkovaný 
materiál poškodený.
  Ventilačné turbíny VENTILA VV, VIV, HV a ich komponenty nie sú konštruované pre 
veľmi prašné a agresívne prostredie. Výšie uvedené informacie sú poskytované podľa 
nášho nejlepšieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu aplikácie ne-
má spoločnosti VYTOZ-EKO, spol. s r.o. a FORBUILD, s.r.o. pod kontrolou, preto za ne
nenesú zodpovednosť.

w w w. fo r b u i l d . s k
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VYTOZ-EKO

A TELJES HUZATFOKOZÓ TURBINA RÉSZEI: TURBINAFEJ, ÉPÍTHETŐ 

KÖNYÖKIDOM, LAPOS TETŐCSATLAKOZÓ. 

TURBINAFEJ - VENTILAVV 

ÉPÍTHETŐ KÖNYÖKIDOM - 
VENTILA ZK

Forgásával szívóhatás jön létre. A ROTOR különleges kialakítású lapá-
tjai biztosítják a maximális hatékonyságot és megelőzik a túlpörgést. A 
STATOR két SKF márkájú csapágyra rögzített, szilárd konstrukció. Az SKF 
csapágyak kiváló minőségű, egysoros golyóscsapágyak, szilárd tokban, 
tartós kenőanyaggal és gyűrűvel lezárva. Legfontosabb részük a forgófej 
– ez a „szívük”. Minden forgófejen feltüntetjük a gyártási számot, azaz a 
védjegyet, a sorszámot és a gyártás évét. 

Az építhető könyökidom a teljesen vízszintestől a 45°-os dőlésszögű 
tetőig több pozícióba is állítható. Így pontosan tudja követni a tető for-
máját. 
A lapos tetőcsatlakozó négyzet alapú, 50x50 cm vagy 65x65 cm méretű, 
és minden fajta tetőre rászerelhető.  

ELEKTRO) MECHANIKUS 
CSAPPANTYÚ - VENTILA MK, EMK 

ELEKTROMECHANIKUS CSAPPANTYÚ
Az elszívott levegő mennyiségének szabályozására szolgál. Erős szél 
estén (főleg a téli időszakban) segítségével lezárható a huzatfokozó 
turbina szívócsonkja, ezzel korlátozható a helyiségekből elszívott le-
vegő mennyisége. 
A DIGITÁLIS VEZÉRLÉS RÉSZEI
MECHANIKUS CSAPPANTYÚ
Az elszívott levegő mennyiségének szabályozására szolgál és kézzel 
irányítható. 

a/ időkapcsoló
- a felhasználó állíthatja be

Széles méretválaszték a kívánt teljesítményhez igazodva.  

ELEKTROMOS SZELLŐZTETŐ - 
VENTILA VPV

A stabil szellőztetésről és a turbina elvárt teljesítményéről minimális szél 
vagy szélcsend idején a kiegészítő elektromos szellőztető gondoskodik. 
A teljes értékű szellőztető eszköz egyszerűen, kiegészítőként beilleszthe-
tő a forgófej és az építhető könyökidom közé. A motor a kézikapcsoló-
gombbal vagy a digitális kapcsolóval vezérelhető. 
A DIGITÁLIS VEZÉRLÉS RÉSZEI
a/ időkapcsoló- a felhasználó 
     állíthatja be
b/ távirányító

c/ kézi kapcsoló
d/ fordulatszámmérő – digitális fej

Garantált szellőztetés, bármilyen időjárás esetén 

Garantált szellőztetés, bármilyen időjárás esetén 

A VENTILA HUZATFOKOZÓ 
TURBINÁK RÉSZEI
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HIBRID HUZATFOKOZÓ TURBI-
NA - VENTILA HV

A VENTILA HV hibrid huzatfokozó turbina innovatív eszköz, amely akkor is 
garantálja a szívóhatást, ha szélcsend van vagy a szél gyenge. A fordulats-
zámmérő észleli, ha a fordulatszám minimálisra csökken, és a vezérlőegy-
ség segítségével bekapcsolja a nagy teljesítményű, de energiatakarékos 
villanymotort, amely segíti a turbina forgását. A maximális fordulatszám 
elérésekor a motor kikapcsol. A ciklus addig ismétlődik, amíg nem kezd 
el kellően erős szél fújni. A VENTILA HV akkor is működik, amikor más tur-
binák nem forognak. 

Technický list č.004

VENTILA HV -  Hybridná ventilačná turbína 
Hybridná celohliníková ventilačná turbína so sekundárnym pohonom pomocou
elektromotora, pre minimálne garantované odvetranie.
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VENTILA HV (12”,14”,16”,20”)
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Priemer hlavice / mm

Výška hlavice / mm

Výška krku / mm

Hmotnosť / kg

Príkon elektromotora

Napájanie V/Hz

Krytie svorkovnice 

Rozbehová rýchlosť m/s vplyvom vetra

Sacie schopnosti pri pohone EM

tlak vzduchu 3,0 Pa

tlak vzduchu 5,1 Pa

tlak vzduchu 6,0 Pa

tlak vzduchu 8,8 Pa

tlak vzduchu 10,2 Pa

Sacie schopnosti bez pohonu EM

rýchlost vzduchu 1,1 m/s

rýchlost vzduchu 2,4 m/s

rýchlost vzduchu 3,1 m/s 1105,2

860,3

380,3

m3/h-1

25/95W

230/50

IP 65

m3/h-1

100,6

126,5

282,0

339,8

536,8

Merané parametre              
Typ výrobku

VENTILA  HV 14/355

490

315

1,8

4,74

200

 HV

Použitie turbín a hybridných turbín
   Ventilačné turbíny tvoria aktívnu časť vetracieho systému, ktoré svojou rotáciou spôsobenou voľným prúdením vzduchu
bez potreby napájania elektrickým prúdom odvetrávajú v skutku širokú škálu priestorov nad ktorými sú turbíny umiestnené. 
Ventilačné turbíny je možné použiť na odvetranie strešných plášťov, podkrovných priestorov a povál, interiérov, kancelárií 
a všetkých typov hál, skladov a  budov. Ideálne sú však aj na odvetranie priemyselných hál rôznych tvarov a typov, sklado-
vacích, výrobných a športových či kultúrnych priestorov. V prípade potreby garantovaného minimálneho sacieho výkonu 
sú používané turbíny s vstavaným elektromotorom, VENTILA HV,  ktoré pracujú aj v prípade bezvetria resp. slabého vánku.    

Funkčnosť turbín a hybridných turbín
   Prúdenie vzduchu ( poriv ) poháňa rotačnú hlavicu ventilačnej turbíny, ktorá svojim jednostranným točivým pohybom 
vytvára plynulý ťah tzv. sací efekt. Tento ťah vysáva teplo, vlhkosť CO2 z priestorov na ktorých sú turbíny namontované. 
Výkon ventilačnej turbíny závisí od rýchlosti vetra a priemeru sacieho hrdla a veľkosti rotačnej hlavice. Takémuto odvetrá-
vyniu hovoríme “negarantované”. Hybridné ventilačné turbíny VENTILA HV zaručujú minimálne “garantované” vetranie
uvedené výrobcom. Hybridná ventilačná turbína VENTILA HV je vybavená kvalitným a výkonným elektromotorom vyvy-
nutým práve na tento účel, ktorý je umiestnený na osi rotačnej hlavice priamo v jej pracovnom priestore. V prípade bez-
vetria alebo slabého prúdenia vzduchu, dochádza k spomaleniu rotácie hlavice a následnému poklesu sacieho výkonu. 
Tento jav zaznamená snímač otáčok umiestnený na konštrukcii rotačnej hlavice, pričom sa  zopne spínač v riadiacej jed-
notke. Dochádza k pohonu turbíny pomocou elektrickej energie. Ventilačná turbína sa krátkodobo roztočí na výrobcom 
nastavené otáčky ( cca 236 ot/min t.j. cca 700 m3/h odsatého vzduchu ). Po dosiahnutí požadovaného sacieho výkonu 
sa napájanie prúdom preruší. Tento cyklus sa opakuje dovtedy pokiaľ opäť nezauraduje príroda a vietor opätovne nepre-
vezme hlavnú - primárnu úlohu pohonu turbíny.

Technický popis
   Ventilačnú turbínu tvorí celohliníková tuhá konštrukcia, zložená z dvoch častí. Rotačná hlavica VENTILA VV: tvorí primár-
nu hnaciu silu kompletnej hybridnej ventilačnej turbíny VENTILA HV.  21 kusov špeciálne aerodynamicky tvarovaných lopa-
tiek je umiestnených a pripevnených na rotačnej hlavici tak, aby s maximálnou účinnosťou zaisťovali prenos hnanej sily vet-
ra a svojou rotáciou vytvárali plynulý sací efekt a odťah z priestorov pod ventilačnou turbínou. Lopatky sú usporiadané tak,
aby bránili zatekaniu dažďovej vody do priestorov pod turbínou. Bezúdržbové celokovové ložiská, ktoré sú opatrené dvoji-
tým plastovým tesnením a trvalou mazacou náplňou, zaručujú ideálny výkon a tichý a plynulý chod ventilačnej hlavice po-
čas celej jej doby životnosti v poveternostných podmienkach od -20°C až do +60°C. Konštrukcia ventilačnej turbíny je na-
vrhnutá a zhotovená tak, aby odolávala vetru až do rýchlosti minimálne 120 km/h. Hrdlo turbíny: K hrdlu je pomocou špeciálne tvarovanej konštrukcie ukotve-
ný elktromotor. Elektromotor je chránený hermeticky v hliníkovom púzdre. Elektromotor je navrhnutý tak, aby vo vypnutom stave nekládol odpor, teda nebránil 
samovoľnej rotácii turbíny. Ventilašná hlavica je umiestnená priamo na hriadeli elek-
tromotoru, bez použitia spojky a prevodovky čím sme eliminovali poruchovosť.

Upozornenie
   Pre zaistenie maximálnej účinnosti ventilačných turbín je ich nutné osádzať na  naj-
vyššie miesta. striech, poprípade na náveternú stranu strechy. Turbíny inštalované v 
závetrí nemajú vplyvom vetra dostatočný výkon. Je zároveň nutné zabezpečiť dosta-
točný prívod vzduchu pre zaistenie cirkulácie vzduchu v odetrávaných priestoroch. 
Montáž a zapojenie ventilačných turbín smie vykonávať iba odborná osoba s povo-
lením a skúsenosťami. Manipulovať s riadiacou jednotkou je prísne zakázané! 

Preprava a uskladnenie
   Ventilačné turbíny sú dodávané v kartónovej krabici vhodného tvaru tak, aby obal 
dokázal zamedziť štandardnému poškodeniu v priebehu skladovania a prepravy. Kra-
bica nesmie byť extrémne namáhaná váhou ostatných predmetov a nesmie byť vidi-
teľne zdeformovaná. Pri zdeformovanej krabici spravte ihneď kontrolu stavu ventilač-
nej turbíny, či tiež nie je poškodená . Hlavica musí mať pravidelný tvar a lopatky nes-
mú byť pokrivené a poškodené. Výrobok odporúčame prevážať a uskladňovať iba v 
krabici a to vo vodorovnej ( vertikálnej ) polohe. Tovar nesmie byť uskladnený v praš-
nom a agresívnom prostredí v ktorom by mohol byť hliníkový poprípade pozinkovaný 
materiál poškodený.
  Ventilačné turbíny VENTILA VV, VIV, HV a ich komponenty nie sú konštruované pre 
veľmi prašné a agresívne prostredie. Výšie uvedené informacie sú poskytované podľa 
nášho nejlepšieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu aplikácie ne-
má spoločnosti VYTOZ-EKO, spol. s r.o. a FORBUILD, s.r.o. pod kontrolou, preto za ne
nenesú zodpovednosť.
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Použitie turbín a hybridných turbín
   Ventilačné turbíny tvoria aktívnu časť vetracieho systému, ktoré svojou rotáciou spôsobenou voľným prúdením vzduchu
bez potreby napájania elektrickým prúdom odvetrávajú v skutku širokú škálu priestorov nad ktorými sú turbíny umiestnené. 
Ventilačné turbíny je možné použiť na odvetranie strešných plášťov, podkrovných priestorov a povál, interiérov, kancelárií 
a všetkých typov hál, skladov a  budov. Ideálne sú však aj na odvetranie priemyselných hál rôznych tvarov a typov, sklado-
vacích, výrobných a športových či kultúrnych priestorov. V prípade potreby garantovaného minimálneho sacieho výkonu 
sú používané turbíny s vstavaným elektromotorom, VENTILA HV,  ktoré pracujú aj v prípade bezvetria resp. slabého vánku.    

Funkčnosť turbín a hybridných turbín
   Prúdenie vzduchu ( poriv ) poháňa rotačnú hlavicu ventilačnej turbíny, ktorá svojim jednostranným točivým pohybom 
vytvára plynulý ťah tzv. sací efekt. Tento ťah vysáva teplo, vlhkosť CO2 z priestorov na ktorých sú turbíny namontované. 
Výkon ventilačnej turbíny závisí od rýchlosti vetra a priemeru sacieho hrdla a veľkosti rotačnej hlavice. Takémuto odvetrá-
vyniu hovoríme “negarantované”. Hybridné ventilačné turbíny VENTILA HV zaručujú minimálne “garantované” vetranie
uvedené výrobcom. Hybridná ventilačná turbína VENTILA HV je vybavená kvalitným a výkonným elektromotorom vyvy-
nutým práve na tento účel, ktorý je umiestnený na osi rotačnej hlavice priamo v jej pracovnom priestore. V prípade bez-
vetria alebo slabého prúdenia vzduchu, dochádza k spomaleniu rotácie hlavice a následnému poklesu sacieho výkonu. 
Tento jav zaznamená snímač otáčok umiestnený na konštrukcii rotačnej hlavice, pričom sa  zopne spínač v riadiacej jed-
notke. Dochádza k pohonu turbíny pomocou elektrickej energie. Ventilačná turbína sa krátkodobo roztočí na výrobcom 
nastavené otáčky ( cca 236 ot/min t.j. cca 700 m3/h odsatého vzduchu ). Po dosiahnutí požadovaného sacieho výkonu 
sa napájanie prúdom preruší. Tento cyklus sa opakuje dovtedy pokiaľ opäť nezauraduje príroda a vietor opätovne nepre-
vezme hlavnú - primárnu úlohu pohonu turbíny.

Technický popis
   Ventilačnú turbínu tvorí celohliníková tuhá konštrukcia, zložená z dvoch častí. Rotačná hlavica VENTILA VV: tvorí primár-
nu hnaciu silu kompletnej hybridnej ventilačnej turbíny VENTILA HV.  21 kusov špeciálne aerodynamicky tvarovaných lopa-
tiek je umiestnených a pripevnených na rotačnej hlavici tak, aby s maximálnou účinnosťou zaisťovali prenos hnanej sily vet-
ra a svojou rotáciou vytvárali plynulý sací efekt a odťah z priestorov pod ventilačnou turbínou. Lopatky sú usporiadané tak,
aby bránili zatekaniu dažďovej vody do priestorov pod turbínou. Bezúdržbové celokovové ložiská, ktoré sú opatrené dvoji-
tým plastovým tesnením a trvalou mazacou náplňou, zaručujú ideálny výkon a tichý a plynulý chod ventilačnej hlavice po-
čas celej jej doby životnosti v poveternostných podmienkach od -20°C až do +60°C. Konštrukcia ventilačnej turbíny je na-
vrhnutá a zhotovená tak, aby odolávala vetru až do rýchlosti minimálne 120 km/h. Hrdlo turbíny: K hrdlu je pomocou špeciálne tvarovanej konštrukcie ukotve-
ný elktromotor. Elektromotor je chránený hermeticky v hliníkovom púzdre. Elektromotor je navrhnutý tak, aby vo vypnutom stave nekládol odpor, teda nebránil 
samovoľnej rotácii turbíny. Ventilašná hlavica je umiestnená priamo na hriadeli elek-
tromotoru, bez použitia spojky a prevodovky čím sme eliminovali poruchovosť.

Upozornenie
   Pre zaistenie maximálnej účinnosti ventilačných turbín je ich nutné osádzať na  naj-
vyššie miesta. striech, poprípade na náveternú stranu strechy. Turbíny inštalované v 
závetrí nemajú vplyvom vetra dostatočný výkon. Je zároveň nutné zabezpečiť dosta-
točný prívod vzduchu pre zaistenie cirkulácie vzduchu v odetrávaných priestoroch. 
Montáž a zapojenie ventilačných turbín smie vykonávať iba odborná osoba s povo-
lením a skúsenosťami. Manipulovať s riadiacou jednotkou je prísne zakázané! 

Preprava a uskladnenie
   Ventilačné turbíny sú dodávané v kartónovej krabici vhodného tvaru tak, aby obal 
dokázal zamedziť štandardnému poškodeniu v priebehu skladovania a prepravy. Kra-
bica nesmie byť extrémne namáhaná váhou ostatných predmetov a nesmie byť vidi-
teľne zdeformovaná. Pri zdeformovanej krabici spravte ihneď kontrolu stavu ventilač-
nej turbíny, či tiež nie je poškodená . Hlavica musí mať pravidelný tvar a lopatky nes-
mú byť pokrivené a poškodené. Výrobok odporúčame prevážať a uskladňovať iba v 
krabici a to vo vodorovnej ( vertikálnej ) polohe. Tovar nesmie byť uskladnený v praš-
nom a agresívnom prostredí v ktorom by mohol byť hliníkový poprípade pozinkovaný 
materiál poškodený.
  Ventilačné turbíny VENTILA VV, VIV, HV a ich komponenty nie sú konštruované pre 
veľmi prašné a agresívne prostredie. Výšie uvedené informacie sú poskytované podľa 
nášho nejlepšieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu aplikácie ne-
má spoločnosti VYTOZ-EKO, spol. s r.o. a FORBUILD, s.r.o. pod kontrolou, preto za ne
nenesú zodpovednosť.

HUZATFOKOZÓ TURBINÁK



VYTOZ-EKO

BRNO - ŘEČKOVICE

VENTI  LA HUZATFOKOZÓ 
TURBINÁK

LAKÓHÁZAK SZELLŐZŐAKNÁINAK SZELLŐZTETÉSE 

A VENTILA huzatfokozó turbinák különelges kialakításuk és jó minőségű kivitelük révén alkalmasak a lakóházak  (mint 

panel- vagy téglaházak) központi szellőzőaknáinak kényelmes, stabil és kiváló teljesítményű szellőztetésére. A szélmeghaj-

tásnak köszönhetően így teljesen díjtalanul támogatják az egyes lakóegységeket összekötő főaknából történő légelveze-

tést.  A VENTILA huzatfokozó turbinák így biztosítják a ház elhasznált levegőjének friss levegőre történő cseréjét. Szélcsend 

vagy minimális szél esetén a VENTILA HV hibrid huzatfokozó használható, vagy a VENTILA VIV huzatfokozó turbinához 

kiegszéítésként elektromos szellőztető csatlakoztatható. Az egyéni szellőztetés biztosítására villanymotor szerelhető az 

egyes lakások WC-jébe vagy a szellőzőaknába. Társasházak számára a VIV16/400 és a VIV20/500 méretű huzatfokozó tur-

binákat ajánljuk. 
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VYTOZ-EKO

BRNO-ŠLAPANICE    3K TRADE

IPARI ,  MEZŐGAZDASÁGI  ÉS 
SPORTCÉLÚ ÉPÜLETEK 
SZELLŐZTETÉSE 

A VENTILA huzatfokozó turbinák az ipari, sport- vagy mezőgazdasági célú épületek szellőzését is biztosítják, különösen a nyári idős-

zakban, amikor a magas nyári hőmérsékletet jelentős mértékben, akár több ˚C-kal is mérsékelik  az épület belső terében.  

Ipari csarnokok vagy sportcsarnokok szellőztetésére is alkalmasak, ahogyan istállók, magtárak, raktárak vagy szénapajtákban is, ráadásul   

energiaköltségek nélkül, tehát ingyen! 

A VENTILA huzatfokozó turbinák a kényelem és az épület szellőzésének hatékonysága növelése érdekében kiegészíthető elektromos 

szellőzővel is, amely a hőérzékelőn keresztül irányítható. Így biztosítható még a párás nyári napokban is a rendszeres szellőzés, amikor 

szellő sem rebben.  A téli időszakban ezzel szemben a VENTILA huzatfokozó turbinák elektromechanikus szabályozó csappantyúkkal 

egészíthetők ki, amelyek csökkentik a meleg levegő nem kívánt elvezetését az épület teréből. Lehetnek távirányítottak vagy idő- vagy ké-

zikapcsolósak. A szellőztetés maximális hatékonysága érdekében a VIV20/5000 méretű VENTILA huzatfokozó turbina elektromos szellő-

zéssel és elektromechanikus szabályozó csappantyúval felszerelt. 

JELENTŐS HŐMÉRSÉKLETCSÖK-

KENÉS, AKÁR TÖBB ˚C-KAL IS

RENDSZERES SZELLŐZTETÉS A 

HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐNEK 

KÖSZÖHNETŐEN

SZELLŐZTETÉS TELJES SZÉLC-

SENDBENIS

DIGITÁLIS ÉS IDŐKAPCSOLÁS

SZÉLMEGHAJTÁS = INGYENES 

FENNTARTÁS
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VYTOZ-EKO

AZ OTTHONÉRT ÉS A KÉNYELEMÉRT

CSALÁDI  HÁZAK ÉS NYARALÓK 
SZELLŐZTETÉSE 

Ma már szinte elkerülhetetlen, hogy lakóhelyünket a belső lakószobák megfelelő és valóban hatásos szellőztetésével lássuk el. A VEN-

TILA huzatfokozók különleges felépítésüknek, minőségi kivitelüknek és a forgófejek nagy választékának köszönhetően alkalmasak a 

padlásterek, belső terek, pincék, garázsok vagy az év során nem állandóan használt nyaralók szellőztetésére. 

A megfelelő minőségben szellőzteti a padlásteret a téli időszakban, csökkenti a nedvesség és penész keletkezését a tetőszerkezeten 

és ezzel megnöveli annak élettartamát. Ezzel biztosítja, hogy a lakásban való tartózkodás összehasonlíthatatlanul kellemesebb le-

gyen. A VENTILA huzatfokozó turbinákkal jól szellőztetheti az ablaktalan helyiségeket, a WC-t vagy a fürdőszobát, ahol a szellőzés az 

esetek nagy részében problémás. A folyamatos, egész éves szellőztetés mindenekelőtt az egészségre és a lakóhelyiségek kellemesebb 

élhetőségére van kedvező hatással. A VENTILA huzatfokozó turbinával történő egész napos szellőztetés esetén egy fillért sem fizet az 

áramért. 
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A VENTILA huzatfokoz turbinák fő előnyei: 

PADLÁSTEREK SZELLŐZTETÉSE

PINCÉK VAGY GARÁZSOK SZELLŐZTETÉSE

NYARALÓK SZELLŐZTETÉSE

A NEDVESSÉG ÉS PENÉSZ NAGY MÉRTÉKŰ 

KORLÁTOZÁSA

ELŐNYÖS HATÁS A Z EGÉSZSÉGRE

PÉNZSPÓROLÁS

AZ OTTHONÉRT ÉS A KÉNYELEMÉRT 

w w w. v y toze k o. c z w w w. fo r b u i l d . s k
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VYTOZ-EKO

A turbinák felületkezeléséhez a magas minőségű „komaxit” porfestéket választottuk. Ennek a techonlógiának az előnye a magas minő-

ség, az egyenletes felhordás, a káros vegyi anyagok hiánya (az élelmiszeripar is használja), a hosszú élettartam és a környezet védelme.  

A  K O M A X I T O S  S Z Í N E Z É S  F O L Y A M A T A 

Az eljárás a felületkezelés során a következő: a fémterméket porfestés előtt gondosan megtisztítják és zsírtalanítják. Ezután felviszik a RAL 

skála alapján kiválasztott festékbevonatot. A speciális kemencében történő égetés következik, a kezelés típusától függően 160- 200 °C-

on. Kihűlés után a fémtermék azonnal felszerelhető.  

S Z Í N E Z É S  P O L I U R E T Á N N A L

A megrendelő igényeinek megfelelően nedves technológiával is tudunk lakkozni: kétkomponensű poliuretán porfestéssel a RAL skála 

8 színében. Ez a technológia elsősorban a szlovák piacon érhető el. A techonlógiával kapcsolatos információkért keresse fel a szlovák 

forgalmazót (ld. az elérhetőségeknél). 

FELÜLETKEZELÉS
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FELÜLETKEZELÉS

A RAL SKÁLA MINDEN SZÍNE VÁLASZTHATÓ

A KÜLÖNLEGES KEMENCÉBEN, 160-200 

°C-ON TÖRTÉNŐ ÉGETÉS BIZTOSÍTJA A 

FELÜLETKEZELÉS MAGAS SZÍNVONALÁT 

EGYENLETESEN FELVITT PORFESTÉS

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 

AZ ÖN TETŐJÉHEZ PONTOSAN ILLESZKEDŐ 

SZÍN

A tökéletes kialakítás érdekében a RAL skála széles színválasztékában biztosítjuk az Ön szellőztetőberendezésé-

nek porfestését. Így kifogástalanul összehangolhatja a turbina színezését a tető árnyalatával. A komixit porfestés 

színváltozatainak pontos árnyalatait szívesen megmutatjuk Önnek egy személyes találkozó során, közvetlenül a RAL 

skálán. Alább példákat mutatunk az árnyalatok széles köréből:

A komaxitos porfestés fő előnyei: 

8

PONTOSAN AZ ÖN TETŐFEDÉSÉNEK MEGFELELŐ 
ÁRNYALAT 

RAL skála 

-széles körű 

színválaszték

w w w. v y toze k o. c z
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A VENTILA huztafokozó turbinák 

gyártója

FORBUILD, s.r.o.

Kukučínova 1621/26, 05201 Spišská Nová Ves

mobil: +421 910 444 008

e-mail: info@forbuild.sk

www.forbuild.sk

Kizárólagos importőr: A vállalat székhelye, gyártócsarnok: 

A vásárlók számára a VENTILA turbi-

nák vásárlásáról hozott döntés során 

mindenekelőtt nagy előny, hogy 

vállalatunk, a VYTOZ-EKO s.r.o. a VEN-

TILA huzatfokozó turbinák minden 

elemének kizárólagos gyártója.

Ezért vásárlóinknak a termékekre

rövid szállítási határidőket és problé-

mamentes, rugalmas kiszolgálást tu-

dunk ajánlani abban az esetben, ha a 

vásárló részére új alkatrészeket adunk 

át a szellőzés állandó működésének 

biztosítására. 

Vállalatunk, a VYTOZ-EKO s.r.o. a ga-

rancián belül, majd a garancia lejárta 

után is biztosít karbantartást, amelyet 

szakemberek képzett csapata végez. 

A vállalat székhelye, gyártócsarnok: 

VYTOZ-EKO s.r.o.

Táborská 266, 664 51  Kobylnice 

mobil: +420 775 202 506 

e-mail: vytozeko@volny.cz

www.vytozeko.cz

VENTILAČNÍ  TURBÍNY

w w w . v y t o z e k o . c z w w w . f o r b u i l d . s k

EURÓPAI ALAPOKBÓL TÁMOGATVA

15 ÉV GARANCIA  
A TURBINÁKRA 

GARANCIÁLIS ÉS 
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