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[

ILA VV - \entilacha rotacna hlavica

Ova rotacna ventilacna hlavica - aktivna cast kompletnej ventilacnej

;‘ VeNTILA

Pouzitie
Ventilacné turbiny tvoria aktivnu cast vetracieho systému, ktoré svojou rotéciou spdsobenou volnym pradenim vzduchu F

bez potreby napéjania elektrickym pridom odvetravaju v skutku Sirokd skalu priestorov nad ktorymi su turbiny umiestnené.

Ventilacné turbiny je mozné pouzit na odvetranie stresnych plastov, podkrovnych priestorov a poval, interiérov, kancelarif

a véetkych typov budov. Ideélne st viak aj na odvetranie priemyselnych hal réznych tvarov a typov, skladovacich, vyrobnych

a Sportovych i kultdrnych priestorov.

VENTILA VV (12°14",16",20")

Funkénost’

Prudenie vzduchu ( poriv ) pohéna rotacnu hlavicu ventilacnej turbiny, ktoré svojim jednostrannym tocivym pohybom
vytvara plynuly tah tzv. saci efekt. Tento tah vysava teplo a vihkost z priestorov na ktorych su turbiny namontované. Vykon
ventilacnej turbiny zavisi od rychlosti vetra a priemeru sacieho hrdla a velkosti rotacnej hlavice.

Technicky popis

Ventilacnd turbinu tvorf celohlinikova tuha konstrukcia, zloZzend z troch Casti. Zakladna s nastavitelnym krkom VENTILA ZK: slizi na uchytenie ventilacnej turbiny
k strednému plastu. Nastavitelny krk: kibové prevedenie nastavitelného krku umoziuje jej jednoduchd intalaciu na akukolvek &ikmd strechu so sklonom a do
45° (27°). Rotacna hlavica VENTILA VV: tvori hnaciu silu kompletnej ventilacnej turbiny VENTILA VIV. 21 kusov $pecialne aerodynamicky tvarovanych lopatiek je
umiestnenych a pripevnenych na rotacnej hlavici tak, aby s maximéalnou ucinnostou zaistovali prenos hnanej sily vetra a svojou rotaciou vytvérali plynuly saci efekt
a odtah z priestorov pod ventilacnou turbinou. Lopatky st usporiadané tak, aby brénili zatekaniu dazdovej vody do priestorov pod turbinou. Dva bezidrzbové
celokovové lozZiskd, ktoré st opatrené dvojitym plastovym tesnenim a trvalou mazacou népliiou, zarucuju idealny vykon a tichy a plynuly chod ventilacnej hlavice
pocas celej jej doby Zivotnosti v poveternostnych podmienkach od -20°C az do +60°C. Konstrukcia ventilacnej turbiny je navrhnuté a zhotovena tak, aby odolavala
vetru az do rychlosti minimélne 120 km/h. Spojenie ventilacnej turbiny VENTILA VV s krkom a podstavou VENTILA ZK je zaistené skrutkovym metrickym spojom
a tym je zaistena bezpecnost pred pripadnym vytrhnutim pri ndrazovych vetroch.

Upozornenie
Pre zaistenie maximalnej Ucinnosti ventilacnych turbin je ich nutné osadzat do najvyssich priestorov nad resp. na strechu, popripade na naveternd stranu. Je zéro-
ven nutné zabezpecit dostatocny privod vzduchu pre zaistenie cirkulacie vzduchu v pozadovanych odvetravanych priestoroch.

Preprava a uskladnenie

Ventilacné turbiny su dodavané v kartono-
vej krabici vhodného tvaru tak, aby obal do-
kéza\ zamedzit étandardnému poékodehiu VV12/300 VV14/355 VV16/400 VV 20/500
v priebehu skladovania a prepravy. Krabica
nesmie byt extrémne namahanéa vahou os-

Nazov a typové oznacenie vyrobkov VENTILA

tatnych predmetov a nesmie byt viditelne Priemer hlavice / mm 440 490 540 640
zdeformovana. Pri zdeformovanej krabici Vyska hlavice / mm 290 315 340 370
spravge i_hrjeq' k'ontrov\u stavg ventilaémej tur— Hmotnost / kg 2,56 2,95 3,8 47
Robehovs ychlost
pokrsené a péékodené.pvyrébok odpoyru— - P stat max./ Pa 62 62 63 €0
¢ame prevézat a uskladiovat iba v krabici Sacie schopnosti v km/hod m3/h-1
a vo vodorovnej ( vertikalnej ) polohe. To- rychlost vetra 8 km/hod 63 180 112 230
var nesmie byt uskladneny v prasnom a rychlost vetra 14 km/hod 175 400 407 698
agresivnom prostredi v ktorom by mohol rychlost vetra 36 km/hod 740 1150 1485 2380
byt hllrjwkovy Qoprlpade pozinkovany mate- Sacie schopnosti v m/s m3/h-1
rial poskodeny. - -
rychlost vetra 2 m/s 63 180 112 230

Upozornenie !!! rychlost vetra4 m/s 175 400 407 698

PouZitie, manipulacia a montaz vyrobkov rychlost vetra 10 m/s 740 1150 1485 2380
VENTILA musi byt v stlade s doporuceniami Velkost' v stup. sacich otvorov / m2 0,5 0,75 1 1,5
vyrobcu. Vzduchova medzera / m2 100 100 100 200

Pozor!!! Ventilacné turbiny VENTILA VV, VIV, HV a ich komponenty nie st konstruované pre velmi prasné a agresivne prostredie.

Dodatocné informacie: Vysie uvedené informacie si poskytované podla nasho nejlepsieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu aplikécie
nema spolocnost VYTOZ-EKO, spol. s ro. a FORBUILD, s.ro. pod kontrolou, preto za ne nenesie zodpovednost.
Dalsie nase vyrobky: VENTILA VIV, VENTILA HV, VENTILA TORNADO, VENTILA VPV, VENTILA ZK, VENTILA PK, VENTILA'Y,
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