
Technické údaje
Passio®

Anténní průchodka

Technické změny vyhrazeny 10/2005
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Oblasti použití
Passio® anténní průchodka 
pro provedení anténních a 
satelitních stožárů přes 
šikmé střechy.

Passio® je vhodné pro každou 
střechu z pálené i betonové 
tašky, břidlice a vlnité desky. 

Passio® je k dodání k více 
než 400 typům střešní krytiny 
ve všech běžných barvách.

Může být provedeno šest 
průměrů roury od 22 mm 
do 60,5 mm. 
 

Materiál    tvrdé PVC
Barvy     červená, tmavě hnědá, světle hnědá, šedá, černá 
    nebo jako program Trend a Edel na požádání
Použití    vhodná pro Klöber základové tašky: 
    pro provedení anténních a satelitních stožárů
Sklon střechy   20° - 50°
    pro výrobky KE 3255 a KE 3035 10° - 40°
Odolnost    odolné vůči rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Rychlé upevnění   jednoduchá montáž zasunutím Passio® do základové tašky 
    a bezproblémová pokládka jako u normální tašky.
Třída hořlavosti    B2
Číslo výrobku     KE 8033
Průměr     6 průměrů od 22 do 60,5 mm
Hmotnost    cca 0,3 kg/ks
Balení    10 ks/karton

 


