
Povrchová úprava

VENTILA  -  Povrchová úprava KOMAXIT.
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Povrchová úprava  farebných produktov VENTILA

   Pre úpravu povrchu turbín VENTILA a ich komponentov, výrobca zvolil vysoko kvalitný nástrek práškovým plastom 
„komaxit“. Výhodou tejto technológie je jej vysoká kvalita, rovnomernosť vrstvy, absencia škodlivých chemických látok
(vyhovujúce i pre potravinársky priemysel), dlhá životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Touto povrchovou úpra-
vou získava produkt nadštandardne estetický vzhľad.

 
Technologický postup lakovania
  Komaxit nanášame na materiály vopred očistené metódou “tryskanie”, ktorá je najspoľahlivejšou technológiou 
predúpravy vôbec. Pre nanášanie práškových náterových hmôt používame najmodernejšiu aplikačnú techniku. 
Princípom lakovania touto technológiou je elektrostatické nabitie prášku a lakovaného dielca protikladnými nábojmi, 
vďaka čomu sa prášok prichytí na povrchu lakovaného dielca. Následne je lak vytvrdený vo vypaľovacej peci pri 
teplote 180-200 ° C, čo zaistí jeho perfektnú fixáciu k lakovanému produktu. Možnosti odtieňov farieb sú takmer 
bez obmedzení. Zákazník si môže vybrať z farieb podľa vzorkovníka RAL. Po vychladnutí jemožné výrobok ihneď 
použiť pre účel, na ktorý bol vyrobený.

 
Odtieň turbíny presne podľa farby Vašej strechy
   Pre dokonalý design Vám ponúkame nástrek Vášho ventilačného kompletu v širokej škále odtieňov farieb podľa medzi-
národného označenia farieb RAL. Môžete tak dokonale zladiť farbu turbíny s odtieňom strechy.

 
Hlavné výhody komaxitového nástreku:
    - výber zo všetkých odtieňov farieb škály RAL
    - vypálenie v špeciálnej peci na 160-200˚C zaistí vysokú kvalitu povrchovej úpravy
    - rovnomerný nástrek farby
    - dlhá životnosť
    - šetrnosť voči životnému prostrediu


