SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

TOPWET

Prohlaseni o shodé

Podle zakona ¢&. 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

Cislo | WWrobce |
1180/09/2017 TOPWET s.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovadice, Ceska republika

Predmét prohlasent |

Vyhrivané prodlouzené stresni vpusti jednosténné TOPWET TWJE
s integrovanou manzetou

Typ | TWJES0 ___ TWJE75 TWJEQ0 ___ TWJE 110 ___
TWJE 125 TWJE 160 ___

Predmét prohléseni popsany vyse je shodny s pozadavky |

CSN EN 1253-2:2015 - Podlahové vpusti a stiesni vtoky — Cast 2: Stresni vtoky
a podlahové vpusti bez zapachové uzavérky

Dodate¢né informace |
a. Zakladni technické parametry vyrobku
1. Rozméry DN: DN50, DN70, DN90, DN100, DN125, DN150
2. Ur¢eni: odvodnéni plochych stfech, teras a balkonl s elektrickym vyhiivanim
3. Material: télo vpusti — polyamid PA6, ochranny ko$ — polykarbonat
4. Integrovana manzeta izolace
BIT — modifikovany asfaltovy pas SBS, PVC - félie na bazi mPVC, TPO - termoplasticky (flexibilni)

polyolefin, EPDM - fdlie ze syntetického kau€uku, PE — polyethylenova félie, STE — manzeta pro napojeni
stérkové hydroizolace

5. Barva: seda
6. Trida zatizeni: H 1,5

b. LGA QualiTest GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Wirzburg,
certifikat ¢. 7313208z vydany dne 8. 5. 2014

c. Certifikat ISO 9001:2015 &. 50074/A/0001/UK/Cz vydany dne 18. 7. 2017
prfes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House,
Argentinska 286/38, 170 00 Praha 7

s.r.0.
sice

- 664 81 Qstrova
Nam. Vilema Mrstike 6 530 507 487

~Ea0 507 486, fax: 7
e 5732) 77377,DIC: 72737737
IC: Wwww.topwet-cZ

d. Posuzovani shody provedeno vnitfni kontrolou v ramci zavedeného
systému fizeni vyroby

Ostrovacice, dne 01. 09. 2017 Jaroslav Cerny | CEO
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