SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

TOPWET

Prohlaseni o shodé

Podle zakona ¢&. 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

Cislo | WWrobce |

1271/09/2017 TOPWET s.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovadéice, Ceska republika

Predmét prohlasent |

Perforovany nerezovy ochranny ko§ TOPWET TWOK BAL

Typ | TWOK v100 BAL TWOK v150 BAL TWOK v20 - 1000 BAL

Predmét prohlaseni popsany vyse je shodny s pozadavky |

CSN EN 1253-2:2015 - Podlahové vpusti a stfesni vtoky — Cast 2: Stresni vtoky
a podlahové vpusti bez zapachové uzavérky

Dodate¢né informace |
a. Zakladni technické parametry vyrobku
1. Vyska (mm): 100, 150, 20-1000
2. Ur&eni: ochrana balkénové vpusti proti propadnuti kameniva na stfechach s pfitézujici vrstvou kacirku
3. Material: nerezovy plech tl. 1,5 mm
4. Trida zatizeni: K3 - 300 kg

b. Certifikat ISO 9001:2015 &. 50074/A/0001/UK/Cz vydany dne 18. 7. 2017
pres URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House,
Argentinska 286/38, 170 00 Praha 7

c. Posuzovani shody provedeno vnitini kontrolou v ramci zavedeného
systému fizeni vyroby

s.r.0.
sice

- 664 81 Qstrova
Nam. Vilema Mrstike 6 530 507 487

~Ea0 507 486, fax: 7
e ;732 77377,DIC: 72737737
\C: W\NW.YOPWGLCZ

Ostrovacice, dne 01. 09. 2017
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