TOPWET | Bovsmeon
PLOCHYCH STRECH

Chrlice

TOPWET TWC - hranaté

ZAKLADNi INFORMACE

uréeni odvodnéni plochych stfech, teras a balkont
material PVC - UV Stabil
integrovana manzeta izolace BIT — modifikovany asfaltovy pas SBS, PVC - félie na bazi mPVC, TPO - termoplasticky

(flexibilni) polyolefin, EPDM - fdlie ze syntetického kaucuku, PE - polyethylenova félie,
STE - manzeta pro napojeni stérkové hydroizolace

barva bila

certifikace CSN EN 1253-2:2015 — Podlahové vpusti a stfesni vtoky — Cast 2: Stiedni vtoky a podlahové
vpusti bez zapachové uzavérky

vyrobce TOPWET s.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovadice, Ceska republika

TECHNICKE PARAMETRY

Chrlice hranaté

Rozméry [mm]

Typ

— a b [¢] d e f g
TWC 50x100 300 200 500 50 8 50 100
TWC 50x150 300 200 500 50 8 50 150
TWC 100x100 300 200 500 50 8 100 100
TWC 100x300 300 200 500 50 8 100 300
TWC 150x150 300 200 500 50 8 150 150
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